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			Vysokorychlostní pneumatický regulátor tlaku Additel 783

			


			[image: Vysokorychlostní pneumatický regulátor tlaku Additel 783]
			

								Pneumatický regulátor tlaku, který je díky své rychlosti vhodný do výroby a pro velké množství testovaných senzorů.

					[image: ikona parametru tlak]Tlak: 250 bar
	[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: 0.02 % FS, 0.01 % FS nebo 0.01 % RD
	[image: ikona parametru stabilita]Stabilita: < 0.003 % FS, typicky 0.001 % FS
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: LAN, USB, RS232
	[image: ikona parametru ---]Dvou rozsahová kalibrace

			

		

			
			Vysokorychlostní hydraulický regulátor tlaku Additel 793

			


			[image: Vysokorychlostní hydraulický regulátor tlaku Additel 793]
			

								Hydraulický regulátor tlaku, který je díky své rychlosti vhodný do výroby a pro velké množství testovaných senzorů.

					[image: ikona parametru tlak]Tlak: 1000 bar
	[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: 0.02 % FS, 0.01 % FS nebo 0.01 % RD
	[image: ikona parametru stabilita]Stabilita: < 0.005 % FS, typicky 0.003 % FS
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: LAN, USB, RS232
	[image: ikona parametru ---]Dvou rozsahová kalibrace

			

		

			
			Automatický hydraulický kalibrátor tlaku Additel 762

			


			[image: Automatický hydraulický kalibrátor tlaku Additel 762]
			

								Jediný automatický hydraulický kalibrátor tlaku na trhu nabízí rozsah 700 bar a dvojí kalibraci pro vyšší přesnost.

					[image: ikona parametru rozsah]Rozsah: 0 až 700 bar
	[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: 0,02%, volitelně 0,01% FS
	[image: ikona parametru stabilita]Stabilita: regulace ≤ 0.005%FS
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: Wi-Fi, LAN, Bluetooth a USB
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: Plná HART komunikace

			

		

			
			Ruční referenční teplotní skener Additel 282

			


			[image: Ruční referenční teplotní skener Additel 282]
			

								Dvoukanálový přenostný referenční skener teploty pro TC a RTD Additel 282 nabízí laboratorní přesnost v provozním prostředí. Dva kanály pro TC nebo LEMO a rozsáhlá knihovna senzorů podporující různé standardy, včetně koeficientů ITS-90 a CVD.

					[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: Referenční úroveň
	[image: ikona parametru ---]Dva měřicí kanály RTD i TC
	[image: ikona parametru datalogger]Datalogger: 8 GB
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: Bluetooth a USB
	[image: ikona parametru výdrž]Výdrž: 16 hodin

			

		

			
			Digitální tlakoměr Additel 601Ex
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			[image: Digitální tlakoměr Additel 601Ex]
			

								Vysoce kvalitní, přesné a moderní tlakoměry nové generace v jiskrově bezpečném provedení s pohodlnějším ovládáním než kdykoli předtím!

					[image: ikona parametru rozsah]Rozsah:  -1 až 1000 bar
	[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: 0.5%FS 
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: Bluetooth 
	[image: ikona parametru certifikace]Certifikace: ATEX  EX ia IIC T4 G
	[image: ikona parametru certifikace]Certifikace: Prohlášení o shodě

			

		

			
			Digitální tlakoměr Additel 680A
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			[image: Digitální tlakoměr Additel 680A]
			

								Přesné, spolehlivé a úsporné měření tlaku s kabelovou a bezdrátovou komunikací, volitelně v jiskrově bezpečném provedení.

					[image: ikona parametru rozsah]Rozsah:  -1 až 4200 bar
	[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: 0.1%FS | 0.2%FS
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: Bluetooth, RS232
	[image: ikona parametru datalogger]Datalogger: 800 000 záznamů
	[image: ikona parametru certifikace]Certifikace: ISO 17025

			

		

			
			Digitální tlakoměr Additel 681A
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			[image: Digitální tlakoměr Additel 681A]
			

								Digitální tlakoměr pro měření přetlaku, absolutního, barometrického, diferenčního a kombinovaného tlaku ve standardním a jiskrově bezpečném provedení.

					[image: ikona parametru rozsah]Rozsah:  -1 až 4200 bar
	[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: 0.02%FS | 0.05%FS | 0.1% RD
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: Bluetooth, USB-C, RS232
	[image: ikona parametru datalogger]Datalogger: 10 000 000 záznamů
	[image: ikona parametru certifikace]Certifikace: ISO 17025

			

		

			
			Digitální tlakoměr Additel 685
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			[image: Digitální tlakoměr Additel 685]
			

								Kvalitní, přesné a moderní tlakoměry nové generace nabité funkcemi s příjemnějším ovládáním než kdy dříve!

					[image: ikona parametru rozsah]Rozsah: -1 až 4200 bar
	[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: 0.02%, 0.05% FS nebo 0.1% RDG
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: Bluetooth a USB-C
	[image: ikona parametru datalogger]Datalogger: Volitelná funkce dataloggeru
	[image: ikona parametru displej]Displej: Dotykový display

			

		

			
			Digitální kalibrátor tlaku Additel 673

			


			[image: Digitální kalibrátor tlaku Additel 673]
			

								Kvalitní, přesné a moderní kalibrátory v těle tlakoměru nabité funkcemi nabízí barevný dotykový displej, měření absolutního tlaku i přetlaku a plnohodnotnou komunikaci HART.

					[image: ikona parametru rozsah]Rozsah: -1 až 4200 abr
	[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: 0,02%, 0,05% FS nebo 0,1% RDG
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: USB-C, Bluetooth
	[image: ikona parametru datalogger]Datalogger: Přes 100 milionů záznamů
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: Volitelná komunikace HART

			

		

			
			Kalibrátor tlaku Additel 273Ex

			
[image: Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex]

			[image: Kalibrátor tlaku Additel 273Ex]
			

								Malý a lehký kalibrátor tlaku Additel 273Ex nabízí intuitivní a snadno použitelný barevný dotykový displej, HART komunikátor, měření absolutního i relativnáho tlaku a certifikaci ATEX.

					[image: ikona parametru ---]Měření a simulace tlaku
	[image: ikona parametru ---]Tři kanály pro odečet tlaku
	[image: ikona parametru displej]Displej: 4,4" 
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: USB-C, Bluetooth
	[image: ikona parametru krytí]Krytí: IP67, ATEX & IECEX

			

		

			
			Multifunkční kalibrátory Additel 226/227
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			[image: Multifunkční kalibrátory Additel 226/227]
			

								Řada multifunkčních dokumentačních kalibrátorů posouvá přenositelnost, funkčnost a přesnost na zcela novou úroveň a zahrnuje intuitivní a snadno použitelný barevný dotykový displej, HART komunikátor, datalogger a certifikaci ATEX.

					[image: ikona parametru displej]Displej: 5" 
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: USB-C, Bluetooth
	[image: ikona parametru datalogger]Datalogger: 350 mil odečtů
	[image: ikona parametru krytí]Krytí: IP67
	[image: ikona parametru výdrž]Výdrž: 16 hodin 

			

		

			
			Vysokoteplotní suché pícky Additel 875/878-1210

			


			[image: Vysokoteplotní suché pícky Additel 875/878-1210]
			

								Vysokoteplotní suché pícky v moderním a mobilním provedení. Nabízí standardní i referenční přesnost při rozsahu až 1.210 °C. 

							

		

			
			Automatický kalibrátor tlaku Additel 760

			


			[image: Automatický kalibrátor tlaku Additel 760]
			

								Ruční automatický kalibrátor tlaku pro kalibraci relativního, absolutního i diferenčního tlaku

					[image: ikona parametru rozsah]Rozsah: -0.95 až 20 bar
	[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: 0,02% FS
	[image: ikona parametru rozsah]Rozsah: do 4200 bar (bez regulace)
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: USB, Wi-Fi a Bluetooth
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: Volitelná komunikace HART

			

		

			
			Provozní suché pícky Additel řady 875

			


			[image: Provozní suché pícky Additel řady 875]
			

								

							

		

			
			Automatický kalibrátor tlaku Additel 761A

			


			[image: Automatický kalibrátor tlaku Additel 761A]
			

								Pro automatizovanou kalibraci přetlaku, absolutního a diferenčního tlaku

					[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: 0,02%, volitelně 0,01% FS
	[image: ikona parametru rozsah]Rozsah: -0.95 až 70 bar
	[image: ikona parametru stabilita]Stabilita: regulace 0,003% FS
	[image: ikona parametru ---]Funkce měření dvou externích senzorů tlaku současně
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: Wi-Fi, Bluetooth, USB a Ethernet

			

		

			
			Ruční multi-kanálový referenční záznamník Additel 260Ex
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			[image: Ruční multi-kanálový referenční záznamník Additel 260Ex]
			

								Jiskrově bezpečný ruční referenční záznamník tlaku, teploty a elektrických veličin s až 8 měřícími kanály Additel 260Ex

					[image: ikona parametru datalogger]Datalogger: Záznam údajů 
	[image: ikona parametru krytí]Krytí: Jiskrově bezpečný
	[image: ikona parametru displej]Displej: 4,4" barevný dotykový displej
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: USB-C, Bluetooth, Additel Link Mobile
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			Regulátor tlaku ADDITEL 780 a 780S

			


			[image: Regulátor tlaku ADDITEL 780 a 780S]
			

								Automatizovaný kalibrátor tlaku s volitelnou elektronickou pumpou, kompresorem (do 200 bar) a HART komunikací

					[image: ikona parametru rozsah]Rozsah: od vakua do 200 bar
	[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: standardního modelu 0,02 % FS
	[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: modelu Precision 0,005 % RD + 0,005 % FS
	[image: ikona parametru stabilita]Stabilita: regulace 0,003 % FS
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			Kalibrační suché pícky Additel řady 878

			


			[image: Kalibrační suché pícky Additel řady 878]
			

								Laboratorní přesnost a průmyslová mobilita pro kalibrace od -40℃ to 700℃

							

		

			
			Kalibrátor termočlánků Additel 850-1200

			


			[image: Kalibrátor termočlánků Additel 850-1200]
			

								Laboratorní pícka pro kalibraci termočlánků

							

		

			
			Hydraulické pumpy Additel nad 1.000 bar

			


			[image: Hydraulické pumpy Additel nad 1.000 bar]
			

								Řada stolních hydraulických lisů pro generování tlaku od 85% vakua do 4.200 bar

							

		

			
			Hydraulické pumpy Additel do 1.000 bar

			


			[image: Hydraulické pumpy Additel do 1.000 bar]
			

								Řada ručních i stolních pump a lisů pro generování tlaku od 85% vakua po 1.000 bar s kalibrací různými médii.

							

		

			
			Digitální referenční tlakoměr Additel 686

			


			[image: Digitální referenční tlakoměr Additel 686]
			

								Kvalitní, přesné a moderní referenční tlakoměry nové generace s barevnou dotykovou obrazovkou a digitální komunikací.

					[image: ikona parametru rozsah]Rozsah: -1 až 4200 bar
	[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: 0.02%, 0.05% FS nebo 0.1% RDG
	[image: ikona parametru displej]Displej: Barevný dotykový displej 
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: Bluetooth a USB komunikace
	[image: ikona parametru datalogger]Datalogger: více než 100 milionů záznamů

			

		

			
			Pneumatické pumpy Additel řady ADT900

			


			[image: Pneumatické pumpy Additel řady ADT900]
			

								Řada ručních pump a lisů pro generování pneumatického tlaku 

							

		

			
			Digitální referenční tlakoměr Additel ADT681
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			[image: Digitální referenční tlakoměr Additel ADT681]
			

								Digitální tlakoměr pro přetlak, absolutní, barometrický, diferenční i kombinovaný tlak, jiskrově bezpečný

					[image: ikona parametru rozsah]Rozsah: -1 až 4200 bar
	[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: 0.02%, 0.05% FS nebo 0.1% RDG
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: RS232
	[image: ikona parametru datalogger]Datalogger: 21 843 záznamů 
	[image: ikona parametru prostředí]Prostředí: Krytí IP67

			

		

			
			Digitální tlakoměr Additel ADT680/ADT680W

			


			[image: Digitální tlakoměr Additel ADT680/ADT680W]
			

								Přesné, spolehlivé a ekonomické měření tlaku s možností bezdrátové komunikace

					[image: ikona parametru rozsah]Rozsah: -1 až 4200 bar
	[image: ikona parametru přesnost]Přesnost: 0,05%, 0,1% nebo 0,25% FS
	[image: ikona parametru komunikace]Komunikace: model 680W
	[image: ikona parametru datalogger]Datalogger: on-line přenos do PC
	[image: ikona parametru prostředí]Prostředí: Certifikace IP67

			

		

			
			Externí tlakové moduly Additel 160A

			


			[image: Externí tlakové moduly Additel 160A]
			

								Přesné, spolehlivé a ekonomické řešení pro širokou škálu tlakových aplikací

							

		

			
			Ruční smyčkový kalibrátor Additel 209/210

			


			[image: Ruční smyčkový kalibrátor Additel 209/210]
			

								Ideální nástroje pro kalibraci procesních smyček

							

		

			
			Kalibrační stojánky Additel řady ADT120

			


			[image: Kalibrační stojánky Additel řady ADT120]
			

								Pneumatické a hydraulické stojánky pro kalibraci až 4 zařízení současně

							

		

			
			Souprava  ADT104

			


			[image: Souprava  ADT104]
			

								

							

		

			
			Souprava  ADT103

			


			[image: Souprava  ADT103]
			

								Souprava redukcí se závity ¼“ NPT, ¼“ BSP, M20x1,5

							

		

			
			Souprava  ADT102

			


			[image: Souprava  ADT102]
			

								Souprava tlakových hadic, adaptérů a fitinek

							

		

			
			Filtry a odlučovače ADT100-FLT

			


			[image: Filtry a odlučovače ADT100-FLT]
			

								Odlučovače nečistot pro hydraulické a pneumatické okruhy

							

		

			
			Program  Additel Land
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			Program Additel LogII

			


			[image: Program Additel LogII]
			

								Program pro ukládání dat v reálném čase

							

		

			
			Program Additel ACal

			


			[image: Program Additel ACal]
			

								Softwarový balík k automatické nebo poloautomatické kalibraci tlaku a řízení vaší laboratoře

							

		

			
			Prodlužovací tlaková hadice ADT100-HTK

			


			[image: Prodlužovací tlaková hadice ADT100-HTK]
			

								Sada testovacích hadic  s nejvyšším tlakem do 550 barů nebo 1000 barů

							

		

			
			Referenční teplotní skener / zobrazovač Additel 286

			


			[image: Referenční teplotní skener / zobrazovač Additel 286]
			

								Multifunkční referenční termometr kombinující multiplexer a 8,5 místný referenční multimetr

							

		

		

	
	


	
Článek související s výrobcem Additel
	Suchá teplotní pícka vs. kalibrační lázeň – jak zvolit správnou variantu



Aplikace k výrobci Additel

                        
                          [image: ilustrační obrázek aplikace Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích]
                          
                            Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích

                            Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích je důležité pro zajištění optimálního provozu vodovodní sítě. Tlak vody v potrubí je nutné udržovat na správné úrovni, aby bylo zajištěno adekvátní zásobování vodou pro domácnosti a průmyslové podniky. Pro měření tlaku vody se využívají různé druhy tlakoměrů, které jsou umístěny přímo na potrubí nebo v nádržích. Tlakoměry mohou být digitální nebo analogové, ty však v poslední době spíše odeznívají a nahrazují se digitálními, které mohou měřit tlak vody v různých jednotkách a nabízí další funkce, jako sledování peaku (výkyvu tlaku max/min) nebo záznam hodnot tlaku.


                          

                        

                         
                        
                          [image: ilustrační obrázek aplikace Měření tlaku plynu v bioreaktoru]
                          
                            Měření tlaku plynu v bioreaktoru

                            Měření tlaku v bioreaktoru je důležitým procesem, který umožňuje monitorovat stav kultivace mikroorganismů a zajišťuje optimální podmínky pro růst buněk. Tlak v bioreaktoru se může lišit v závislosti na typu kultivace, objemu a typu bioreaktoru, ale obecně je nutné tlak udržovat na konstantní úrovni, aby byl zajištěn optimální průběh kultivace. Pro měření tlaku v bioreaktoru se používají různé senzory, jako jsou například přesné referenční tlakoměry Additel, nebo Bronkhorst EL-PRESS, který umí tlak i regulovat (otevřít ventil pro snížení tlaku). Tyto senzory jsou umístěny přímo v bioreaktoru a umožňují neustálé monitorování tlaku v reálném čase.


                          

                        

                         
                        
                          [image: ilustrační obrázek aplikace Měření tlaku oleje v těžkých strojích]
                          
                            Měření tlaku oleje v těžkých strojích

                            Měření tlaku oleje v těžkých strojích dřevozpracujícího (či jiného těžkého průmyslu) je nezbytným prvkem pro udržení bezpečného a spolehlivého provozu. Tlak oleje slouží jako indikátor pro hladinu a proudění mazacího oleje v systému. Pokles tlaku může naznačovat nedostatek mazacího oleje, což může vést k přehřátí a poškození součástí. Na druhé straně, nárůst tlaku může být známkou blokace nebo závady v systému mazání. Proto je důležité měřit tlak oleje pravidelně a při jakékoliv změně okamžitě reagovat.


                          

                        

                         
                        
                          [image: ilustrační obrázek aplikace Kalibrace tonometrů]
                          
                            Kalibrace tonometrů

                            Správná funkce tonometrů, tedy přístrojů na měření tlaku krve je důležitá pro stanovení zdravotního stavu pacienta a jeho rizika pro vznik onemocnění srdce a cév. Správně nastavený tonometr je nutný pro přesné měření tlaku krve, což umožňuje lékařům posoudit, zda je pacient vystaven riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění.
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			Novinky

								
										
											[image: Průmyslové průtokoměry plynů a kapalin]NOVINKA - Průmyslové průtokoměry plynů a kapalin

											Průmyslové měření průtoků plynů, páry a kapalin za téměř jakýchkoli provozních podmínek pomocí Pitotovy trubice s patentovaným profilem nebo přenosným ultrazvukovým měřidlem.


										
								

								
										
											[image: Konfigurovatelné inkrementální enkodéry WDGN]NOVINKA - Konfigurovatelné inkrementální enkodéry WDGN

											Plně konfigurovatelné inkrementální enkodéry pomocí bezdrátové technologie NFC s možností volby počtu impulzů na otáčku a elektrického výstupu.


										
								

								
										
											[image: Odporový snímač hladiny FLR-SC s funkcí Bluetooth<sup>®</sup>]NOVINKA - Odporový snímač hladiny FLR-SC s funkcí Bluetooth®

											Plovákový kontinuální snímač pro monitorování výšky hladiny kapalin s možností konfigurace a přenosem signálu pomocí Bluetooth®.


										
								

								
										
											[image: Nové digitální tlakoměry Additel]NOVINKA - Nové digitální tlakoměry Additel

											Přesné, spolehlivé a úsporné řešení měření tlaku s kabelovou a bezdrátovou komunikací, volitelně v jiskrově bezpečném provedení.


										
								

								
										
											[image: Inkrementální snímače WDGP s volně definovatelným počtem pulzů]NOVINKA - Inkrementální snímače WDGP s volně definovatelným počtem pulzů

											Předprogramovaný kompaktní inkrementální enkodér s 36 mm pouzdrem a vysokým volitelným rozlišením až 16 384 pulzů na otáčku.
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